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A Colt Resources divulga resultados de campanha de sondagens na Gap Zone  

do seu Projecto de Tungsténio em Tabuaço, Norte de Portugal 
�

Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01) 
(OTCPink: COLTF) anuncia resultados positivos a partir de quatro furos adicionais (Tabela 1) perfurados na 
Gap Zone do seu Projecto de Tungsténio em Tabuaço, localizado ao norte de Portugal, como parte do seu 
programa de expansão. Esta nova zona mineralizada, descoberta pela primeira vez em Julho de 2014, está 
localizada entre São Pedro das Águias e Aveleira (Figura 1). 

Interpretação e Acompanhamento 

As sondagens DHT-118, DHT-120, DHT-122 e DHT-125 (Figura 2) intersectaram a mineralização tipo skarn 
de tungsténio, tanto a leste como a oeste da campanha inicial de quatro furos (comunicados de 1 de Agosto 
de 2014 e 2 de Abril de 2015 ). 

Todos os resultados destes oito furos indicam a presença de até três horizontes de skarn com tungsténio, 
densos e bem mineralizados, com um comprimento confirmado de 210 metros e extensão lateral de 80 
metros. 

A mineralização de tungsténio da Gap Zone parece agora ter o potencial para aumentar significativamente os 
recursos totais do projecto de Tabuaço. 

A empresa está aguardando os resultados analíticos de mais seis sondgens na Gap Zone, o que permitirá 
completar a delimitação e modelagem 3D deste novo depósito, a fim de proceder a uma estimativa de 
recursos.  
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Tabela 1 
Principais intersecções mineralizadas em novas sondagens na Gap Zone, 

Tabuaço 

Sondagem 
# Inclinação Azimute 

De 
(m) 

A 
(m) 

Possança 
(m) 

Teor 
(% WO3) 

DHT-118  -60º 180º 

102.25 112.55 10.3m 0.54% 

125.30 132.05 6.7m 0.81% 

140.35 145.35 5.0m 0.63% 

DHT-120  -45º 270º 

75.37 77.95 2.6m 0.82% 

89.05 94.05 5.0m 0.17% 

120.75 124.75 4.0m 0.70% 

DHT-122  -45º 225º 

72.60 89.20 16.6m 0.49%  

100.00 107.80 7.8m 0.54% 

118.40 123.70 5.3m 0.41% 

142.65 144.60 1.9m 0.72% 

DHT-125  -60º 135º 
139.00 146.60 7.6m 0.40% 

156.20 158.20 2.0m 0.57% 




Garantia de Qualidade / Controlo de Qualidade (QA /  QC) 

Todas as operações de sondagens são controladas por pessoal da companhia, continuamente presente no 
campo. As carotes são transportadas em caixas de madeira por funcionários da Empresa, do local da 
sondagem para uma instalação segura de armazenamento nas proximidades, onde é realizado o respectivo 
log e amostragem.  

Os intervalos amostrados são definidos após a finalização do log e determinação qualitativa do conteúdo em 
scheelite por inspecção visual recorrendo a uma lâmpada UV. As amostras são cortadas com uma serra 
diamantada ao longo da longitude do testemunho. Uma metade da carote é enviada para análise, enquanto a 
outra metade é mantida nas caixas para referência futura. 

Os intervalos amostrados são indicados em metros (m), ao longo do furo, já que a sua possança real requer 
um conhecimento integral da geometria do depósito. A aparente fraca inclinação (similar à dos depósitos de 
São Pedro das Águias e Aveleira) sugere que a possança real de cada intervalo amostrado caiba no 
intervalo de 70-90 % relativamente ao medido ao longo do furo, dependendo da orientação de cada 
sondagem. 



�
As amostras foram posteriormente enviadas por empresas de transporte para o laboratório do Grupo ALS em 
Sevilha, Espanha, onde são preparadas. As respectivas polpas são então enviadas para o laboratório da 
ALS na Irlanda, onde são analisadas para tungsténio e estanho utilizando fusão com metaborato seguida de 
XRF. 

Os resultados analíticos para tungsténio são reportados pelo laboratório em %W. Os valores de WO3 são 
calculados usando um factor de conversão de 1.2611% WO3 para 1% W. 

Um conjunto de procedimentos analíticos (duplicados e brancos) são inseridos pela Colt no fluxo de 
amostras, numa base regular, além dos próprios QA interno / QC padrão e duplicados do laboratório. Os 
resultados da QA / QC até agora alcançados estão dentro das normas aceites. 

Sobre a Colt Resources  

A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é uma empresa mineira canadiana envolvida na aquisição, 
prospecção e desenvolvimento de projectos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio. Hoje está focada em 
projectos mineiros em estágio avançado em Portugal, onde é uma das maiores detentoras de direitos 
mineiros. 

O Sr. J.W. Murton, P. Eng. é a pessoa qualificada responsável pelas informações técnicas contidas neste 
comunicado à imprensa. O Sr. Murton é membro do conselho consultivo da Colt Resources Inc. O Sr. Murton 
também preparou o conteúdo científico e técnico desta nota de imprensa. 

Nem a TSX Venture Exchange nem o seu “Regulation Services Provider” (como o termo é definido nas 
políticas da TSX Venture Exchange) aceita responsabilidade pela adequação ou precisão desta nota de 
imprensa. 
 
As acções comerciais da Companhia são transaccionadas na TSX-V, símbolo: GTP; Bolsa de Frankfurt, 
símbolo: P01; e, na OTC rosa, símbolo: COLTF. 

Para mais informações contactar: 
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